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PLUG ODSNIEZNY
SEGMENTOWY

ZALETY:

- stabilna konstrukcja nosna

- wysoka jakos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw metalowych
- odktadnica stalowa wyposazona w tworzywowe przystony

- doktadne odsniezanie nieréwnych powierzchni

- lemiesze stalowo-gumowe lub gumowe o duzej trwatosci

- daleki odrzut sniegu na pobocze

- fatwe sterowanie z kabiny pojazdu

- szybki montaz i demontaz

- niskie koszty eksploatacji

www.cdobrowolski.com.pl
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DOBROWOLSKI

PLUG
ODSNIEZNY SEGMENTOWY

Qdktadnica piuga PDS wykonana jest ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci.
Sktada sie z trzech, czterech albo pieciu segmentéw, ktére dopasowuja sie do nieréwnosci
na jezdni i podnoszg sie po najechaniu ptuga na przeszkode. Odkfadnica wyposazona jest
w petne kota podporowe z regulacjag za pomocg mechanizmu srubowego, wyposazone

w hamulec, ktéry zapobiega ich trzepotaniu. Segmenty odktadnicy potgczone z ramag
ptuga za pomoca facznikéw poliuretanowych. Do odktadnicy zamontowane sg sktadane
przystony tworzywowe, ktore zapewniajg daleki odrzut $niegu na pobocze.

Na skrajach odktadnicy mocowane sg swiatta pozycyjne.

W ostonie mocowanej do ramy posredniej umieszczony jest zasilacz. Sktada sie on z pompy
hydraulicznej, umieszczonej w zbiorniku oleju, napedzanej silnikiem elektrycznym 24VDC.
Uktad zabezpieczony jest przed przecigzeniem zaworem przelewowym. Rozdzielacz realizuje
funkcje podnoszenia, opuszczania, , ptywania” i skretow odktadnicy. Silnik zasilacza pobiera
prad z akumulatora samochodu przez ztacze wysokopragdowe. Mozliwy naped od.hydrauliki
podwozia.

Sterowanie ptugiem odbywa sie z kabiny kierowey przy pomocy pulpitu sterujgcego.
Ptug wyposazony jest w dwie lampy zespolone (Swiatfa drogowe, pozycyjne i kierunkowskazy)
oraz swiatta obrysowe. W sktad ptuga wchodzi'czoiownica i podpory magazynowe.

Parametry techniczne

Cecha Jedn. miary Wartosci
llosé-segmentow lemiesza szt. 3 4 )
Szerokos¢ odsniezania mm 2080 2770 3465
Dlugosdodkiadnicy mm 2468 3268 4068
Dtugos¢ lemiesza mm 3 x 800 4x800 5x800
Wysokosé odkiadnicy mm 1095 1095 1095
Kat skretu odktadnicy ° =30 +30 +30
Przeswit odktadnicy w pozycji transportowej mm ~380 ~380 ~380
Czas podnoszenia odkfadnicy s 6 6 6
Czas skretu odktadnicy s 3,5 3,5 3,5
Cisnienie robocze w ukfadzie hydraulicznym MPa 10 10 10
Predkosc¢ jazdy podczas odsniezania max. km/h 60 () 60
Masa ptuga kg 880 1040 1200
(z agregatem elektrohydraulicznym, kotami podporowymi)

Podwozie DMC min. t 12 18 24
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