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Firma DOBROWOLSKI zostata zatozona w 1998 roku. Tradycja i doswiadczenie

w budowie urzadzen komunalnych we Wschowie siegaja 1957r.

DOBROWOLSKI specjalizuje sie w produkgji i dystrybucji specjalistycznych pojazdéw
dla firm komunalnych, drogowych, zakladéw wodociagowo-kanalizacyjnych i lotnisk.

W ofercie firmy znajduje sie sprzet do zimowego utrzymania drég,
chodnikéw i lotnisk, Smieciarki, zamiatarki oraz cysterny.
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we i lampa btyskowa,

pu POL to lekki ptug drogowy przeznaczony do usuwania
waskich uliczek, alejek, parkingéw. Do skretu odktadnicy
drazek badz sitownik hydrauliczny. Sterowanie ptugiem
e za pomocg pulpitu umieszczonego w kabinie kierowcy.

ALNE ELEMENTY WYPOSAZENIA
otacja hydrauliki pod istniejacy naped hydrauliczny wersje POL/A,
gregat hydrauliczny wraz z adaptacja wersja POL/B, sitownik skretu
prawo/lewo, oswietlenie drogowe, pozycyjne i kierunkowskazy, podpory
- do magazynowania, plyta czotowa

POC95

Ptug odsniezny typu POC95 to ptug ciggnikowy z napedem hydraulicznym
i odktadnicg wykonang z blachy stalowej. Ptug typu POC95 wystepuje

w dwdch wariantach wykonania:

* Standardowym - do skretu odktadnicy stuzy stalowy drazek - POC95,

* Z hydraulicznym skretem odkfadnicy - POC95H

OPCJONALNE ELEMENTY WYPOSAZENIA

adaptacja hydrauliki pod wersje POC95 standard, uktad hydrauliczny
sitownika skretu wersja POC95H, podpory do magazynowania, ptyta
czofowa

Parametry ™2 PDP 2700 Parametry PB POL3 POC95

Szerokos¢ odsniezania (mm) 2700/3250 2700 , Szerokos¢ odsniezania (mm)
Szerokos¢ odktadnicy (mm) 3200/3800 3200 Szerokos¢ odktadnicy (mm)
Wysokos¢ odktadnicy (mm) 1100 1100 Wysokos¢ odktadnicy (mm)

Kat skretu odkfadnicy (°) +30 +30 Kat skretu odkfadnicy (°)

Czas podnoszenia odktadnicy (s) : 5+7 5+7 Czas podnoszenia odktadnicy (s)
Masa ptuga (kg) 580/710 ~700/925* Masa ptuga (kg)

Podwozie DMC min. (t) 12/15 18 Podwozie DMC min. (t)

o Ptug odsniezny lotniskowy typu LPC przeznaczony jest do odsniezania paséw startowych,
~ drég dojazdowych i paséw postojowych. Odktadnica ptuga sktada sie z czterech lub pieciu
segmentow elastycznie mocowanych do ramy gtéwnej, ktéra potaczona jest obrotowo do
uktadéw prostowodu. System sprezyn dociska ptug do odsniezanej powierzchni.
Lemiesze z tworzywa sztucznego typu "LANPOLUR".

OPCJONALNE ELEMENTY WYPOSAZENIA
ptyta czotowa, agregat hydrauliczny, podpory do magazynowania, dodatkowe oswietlenie

Parametry LPC5 LPC6 LPC7

Parametry - ; 2 '~ Szerokos¢ odsniezania (mm)

. ) . | & i : Szerokos¢ odsniezania na wprost (mm)
llos¢ segmentow lemiesza (szt.) y 4 5 f . W

Szerokos¢ odsniezania (mm) ROy T - WysokozZ odkladnicy (mm)

Szerokos¢ odkfadnicy (mm) = W , e W

Wysokoé¢ odktad f % B B e e e
ysokos¢ odkladnicy (mm) p | | Czas podnoszenia odktadnicy (s)

Kat skretu odktadnicy (° e = . : L e b,
AR a6 l) ) i N Czas skretu odktadnicy (s)
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